
OnpestaBie разстояшй вь йоларшв и сербской ntioTt, № 
съ исйнташеш к Бвщем'ь у насъ йальномйровъ.

ъ минувшую войну Балканскаго союза съ Турщей намъ 
удалось познакомиться подъ Адрёанополемъ съ болгарской 
и сербской пехотой.

Здесь коснемся только одного вопроса—разсмотримъ 
все способы определен1я разстоянёй, которые употреблялись тамъ 
на практике или, вообще, рекомендовались.

Опредгьлете разст оят й по картгь. У болгаръ имелся пре
красно выполненный планъ крепости, масштабомъ около полу
версты въ дюйме; все роды войскъ пользовались имъ съ большимъ 
успехомъ, причемъ, если точно нельзя было определить положе
нёе противника на карте, определяли разстоянёе до ближайшаго 
известнаго на ней места.

Глазомгьромъ. Нижнёе чины болгарской армёи обучаются все 
въ первый годъ службы глазомеру до 600 шаговъ, а лучшёе изъ 
нихъ ,до 1.200 шаговъ. На практике— болгарскёя части 11-й ди
визёи (резервной), какъ не имевшёя современныхъ дальяомеровъ, 
прибегали къ глазомеру.

Съ помощью биноклей. Рекомендовалось взять два бинокля 
одинаковаго увеличенёя, поставить по глазамъ. Дравымъ глазомъ 
надо смотреть въ одинъ бинокль (вернее въ одно изъ его стеколъ), 
какъ смотрятъ обыкновенно, лпвымъ же, по той же цели, но держа 
бинокль въ рукахъ обратно первому (т.-е. въ немъ должно полу
читься уменьшенное изображен1е).
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6 0  ВОЕНВЫЙ СБОРНИКЪ.

Затймъ, измйряющ!й двигается впередъ или назадъ отъ перво
начальной точки стоян1я, пока оба изображен1я не будутъ 
видны одинаково ясно, отчетливо и будутъ равны. Если база 
(т.-е. разстоян1е между точками с то я т я ), напримйръ, равна 20, 
увеличенхе биноклей равно 8, то разстоян!е до цйли равняется: 
20 . 8^ =  1.280 шаговъ.

Дальном)ьръ Сушье хотя и числился въ имуществй ротъ, но 
примйнять его бросили уже около десяти лйтъ.

Л р и  помощи «тысячныхъ7> (по болгарски— «хилядныхъ»). Ты
сячная есть уголъ, подъ коимъ зритель видитъ длину въ одинъ 
метръ, поставленную въ разстояти  1 .ООО метровъ отъ него. Этотъ 
уголъ очень малъ и дййствительная его величина равна V1571 дуги 
прямого угла при рад1усй=1. На практикй принимаютъ, что пря
мой уголъ равенъ 1.600 тысячнымъ.

Беря простое соотношеше между длиной цйпи по фронту и 
угломъ, въ тысячныхъ его величины, получаютъ вычислен1емъ раз- 
стояше. Соотношеше между Ф (фронтъ цйли въ метрахъ), X  (уголъ, 
подъ коимъ видимъ фронтъ въ тысячныхъ) и Р(разстоян1е въ кило- 
метрахъ) выразится въ рядй формулъ: 1) Ф =  X  . Р , 2) Х = ^ :  
3 ) Р = - | .

Ф— опредйляется по картй, на глазъ; X —угловое разстоян1е. 
тысячныя, опредйляются нйсколькими способами, изъ которыхъ 
простййш(е: а) изм прет е р у ко й — четыре пальца, собранные вмй- 
стй(безъ большого), покрываютъ фронтъ 125/1000; взятые отдйльно, 
указательный и среднш— 35/1000, безымянный— 30/1000, ма
лый— 25/1000, большой— 40/1000. Точность измйрешя зависитъ 
отъ привычки и упражнешя; б) лммемком — берется осо
бая линейка, раздйленная на «тысячныя». Положеше головы измй- 
ряющаго должно быть таково, чтобы отъ глаза до линейки было 
около 50 сантиметровъ. Фронтъ цйли измйряется линейкой, 
дйлен1я которой даютъ число тысячныхъ, ему соотвйтственное. 
З н ая  Ф и А, можно, по приведеннымъ формуламъ, опредйлить Р  
(разстоян1е до цйли). На практикй, въ виду особенностей крйпост
ной войны, гдй можно для опредйлен1я разстоян1й имйть массу 
болйе дййствительныхъ способовъ, врядъ ли вышесказанное часто 
примйнялось, но намъ удалось видйть подобную линейку у сер- 
бовъ въ Тимокской дивиз1и, располагавшейся на сйверо-западномъ 
секторй. Сербская «реглеша»— мйдная линейка, раздйлена на мил
лиметры; отъ середины линейки идетъ шнуръ въ 50 сант., который 
натягивается, причемъ свободный конецъ держится въ зубахъ. По
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линейкй двигается обойма съ мушкой. Дййств1я: закрывается лЬ- 
вый глазъ; мушка подводится подъ одинъ и другой края цйли. По
лученное даетъ угловую величину. Если, напр., разстоян1е до ре
дута 1.000 метровъ, фроЕ1тъ редута по линейкй 50 мм., то отсюда 
действительная величина редута=200 метровъ; и обратно— если 
фронтъ цйли 50 метровъ, что по линейкй соотвйтствуетъ 25 мм., 
разстоян1е будетъ равно 50 . 25 =  1.250 метровъ.

Незадолго передъ войной болгары и сербы ввели у себя дл» 
измйрен1я разстояЕпй далъномчьры {телеметры) Герца. Въ дйй- 
ствующихъ полевыхъ арм1яхъ они имйлись въ пйхотй по одному 
экземпляру на баталюнъ. Но пйхотныя части болгаръ и еербовъ 
подъ Адр1анополемъ дальномйровъ не имйли; здйсь имйла ихъ 
только артилер1я.

Впервые намъ удалось познакомиться съ дальномйромъ въ тя- 
желомъ отдйлеЕпи Соф1йскаго крйпостного артил. батал1она. На 
отдйлен1е изъ семи батарей имйдся одинъ громадный дальномйръ, ■ 
не менйе. метра длиной, на штативй, съ увеличеншмъ 20, даль
ностью въ 20 километровъ.

Благодаря прекрасному плану крйпости, этимъ дальномйромъ 
не пользовались, но въ полевой войей онъ былъ бы необходимъ.

О примйне1пи дальномйровъ союзниками въ полевыхъ бояхъ 
свйдйн1й еще не имйется. Первые бои, какъ извйстно, разыгрались 
очень стремительно: напр., Софшская пйх. дивиз1я 9-го октября 
открыла огонь, дойдя уже на постоянный прицйлъ, и огонь то былъ 
кратковременный, прямо пошли на ножъ....

Если бы, сверхъ ожидаЕпя, дальномйры и мало примйнялись 
ПЙХОТОЮ СОЮЗНИЕСОВЪ въ ВОЙЕЙ съ ТурцЁей, то изъ этого нельзя дй- 
лать выводы, такъ какъ союзники имйли дйло съ плохо подготов- 
леннымъ въ стрйлковомъ отношенш противникомъ, затймъ были 
охвачены необыкновеннымъ воодушевлен1емъ, лйзли впередъ, не 
взирая на потери и не открывая огня.

Другое дйло будетъ при встрйчй противниковъ, одинаково хо
рошо подготовленныхъ. Литература Австр1и (гдй огню придаютъ 
рйшающее значен1е въ бою), ГерманЁи, Франц1и и др. по этому 
новоду говоритъ: «въ-современномъ бою пристрйлка залпами ве
детъ за собой потерю времени, могущую на близкихъ дистанц]яхъ 
и подъ рйшительнымъ огнемъ противника оказаться роковой», 
т.-е. необходимъ дальномйръ для болйе или менйе точнаго и скрыт- 
наго опредйленЁя первойачальнаго прицйла.

Болгары, вообще, считали, что пйхота можетъ вести пристрйлку-
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залпами только тогда, когда она не находится подъ огнемъ против
ника и когда местность и погода тому благопрёятствуютъ; нормаль
ный же способъ-—съ употреблешемъ дальномера.

Наиболее известны дальномеры системъ Герца, Цейса, Барра 
и Строуда. Общее устройство ихъ таково: труба длиною около 
80 сантиметровъ, на концахъ которой входные рефлекторы (око
шечки, подъ которыми имеются призмы); посреди трубы окуляръ, 
смотря въ который, видишь две призмы. Глядя черезъ окошечко 
окуляра видишь шкалу разстоянёй, нанесенную на барабане (Герцъ, 
Барра и Строудъ) или на линейке (Цейсъ).

■62 ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

пахотный дальномйръ Герца длиной 80 сант.

Измеренёе производится лежа съ руки или съ треноги (черезъ 
высокую рожь, траву и т. д.).

Все фирмы строятъ дальномеры по двумъ системамъ; по «спо
собу совпаденёя» (Коёпсёйепг), и по «способу перевернутаго изо- 
браженёя» (Invert). Въ дальномерахъ обеихъ системъ при гори- 
зонтальномъ ихъ положенёи поле зренёя разделено линёей на две 
части, причемъ въ построенныхъ по «способу совпаденёя» полу
чается одно прямостоявдее изображеше предмета, разрезанное 
вышеуказанной линёей на две части (изоб. 1). Въ дальномерахъ 
по «способу перевернутаго изображенёя» одно и тоже изображенёе 
помещается два раза, а именно въ нижней части поля зренёя пря- 
мостоящимъ, а въ верхней—перевернутымъ. (изоб. 3).

Каждая изъ системъ имее1ъ свои преимущества, въ зависи
мости отъ спецёальнаго назначенёя дальномера; способъ перевер
нутаго изображенёя находить несколько большее примененёе. Л з-  
мтьрете дальномеромъ производится такъ: устанавливаютъ оку
ляръ по глазу, наводятъ дальномеръ посредствомъ прицтьливатя
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Дальном'Ьръ въ горизонтальномъ положеши. 
Верхушка колокольни; 

д о  измЬрен!я. послЬ изм4рен!я.
Способъ совпаден1я.

Изобр. 2.

Способъ перевернутаго изображен!я.

Дальном^ръ въ вертикальномъ положенш.
Ровная местность, на которой нйтъ выдйпяюп^агося предмет^ь; 

' до HBMipeHiH n ocn i изм4рен1я.
Способъ совпаден!я.

Способъ перевернутаго изображен!я.

Изобр. 8.
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черезъ проргьзь на мугику (придйланы на трубй, сверху) такимъ 
образомъ, чтобы измеряемый предметъ былъ бы виденъ въ поле. 
зрйнЁя. Видйнные нами три дальномйра указанныхъ фирмъ, пред
ставленные на конкурсъ въ Офицерскую стрйлковую школу, не 
имйютъ ни прорйзи, ни мушки, а на фотографЁяхъ, присланныхъ- 
фирмами, вей дальномйры снабжены ими; на опытй же извйстно, 
что безъ прицйльныхъ цриспособлешй найти цйль трудно. Измй- 
penie состоитъ въ томъ, чтобы крестъ (изобр. 1) опять точно> 
пришелся бы на колокольню (изобр. 2), а изображенЁя двухъ кре- 
стовъ (деревьевъ) сошлись бы (изобр. 3 и 4) точно концами (вер
шинками). Затймъ смотрятъ какая цифра шкалы противъ указа
теля.

И з м й р и те л ь н ы я  т ш ш . Дальномгьръ шкала нанесена
на барабанй, причемъ цифры начинаются съ 550 ш. и идутъ черезъ
10 ш., а черточки нарйзаны черезъ 5 шаговъ; такъ продолжается 
до 1000 шаговъ; далйе до 1200 цифры идутъ черезъ 50 шаговъ, 
черточки черезъ 25 ш.; отъ 1200 до 2000 ш.— цифры черезъ 100 ш., 
черточки черезъ 50 ш.; далйе цифры черезъ 200 ш., 1000 ш. 
и послйдняя цифра 20.000 ш.! Цифры сдйланы хорошо, но 
такой массы ихъ для ружья не требуется—docmawowo п о м е 
стить лит ь циф ры, находящаяся на п р и ц е л е  винтовки, а за 
предйломъ другой краской (если надо— для любознательности *), 
черезъ 1000 ш. до предйла. Тогда цифры будутъ бЬльшаго размйра
11 скорость показан1я лишь выиграетъ.

Дальномеръ  Ц ей са—шкала изображена на линейкй; цифры 
идутъ сначала черезъ 50 ш., а потомъ 100 ш.; черточки черезъ 
10, потомъ 25 шаговъ. Очень много черточекъ, трудно быстро 
сказать какая дистанщя— опять надо сдйлать замйчан1е, что шкала 
должна подходить къ знакомой солдату шкалй винтовки.

Дальномеръ Барра и Строуда— ткаля  нанесена на бара- 
банъ; дйленЁя идутъ между дистанщями 300— 500 ш. черезъ 10,- 
отъ 500 до 1000 черезъ 50 ш., отъ 1000 до 2000—черезъ 100 ш., 
далйе черезъ 500, 1000, до 10000. Ш кала прекрасная, но цифръ 
много, а— какъ говорилось— чймъ ближе къ знакомой солдату 
номёрацЁи на винтовкй, тймъ лучше: если указатель остановился 
между черточекъ, наблюдател'ь говоритъ ближайшую цифру.

Упражнен1я требуется производить лежа съ руки, упираясь 
локтями въ грунтъ. ИзмйренЁя до деревьевъ, домовъ, указателей, во
обще высокихъ и узкихъ цйлей, производить легко; что же касается

1) В 4рн4е—для разведки.
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низкихъ цйлей, то измйрен1я по способу совпаден1я произво
дить свыше 1500 шаговъ нельзя; напр, головную и даже поясную 
цйль, разрйзанную пополамъ, не совмйстите, какъ требуется. 
Кромй того, производящ1е измйрен1я нижн1е чины не могутъ спра
виться съ измйрен1емъ до гребней мйстности, большихъ плоскихъ 
горокъ, рйчекъ и т. п. Одинъ нижнш чинъ жаловался, что никакъ 
не могъ измйрить до горки, пока не появился на ней человйкъ. Въ 
случай, если на ровной мйстности съ малой растительностью нйтъ 
выдйляющагося предмета, по которому могло бы быть произведено 
измйреше, то для измйрешя можно пользоваться однообразно ле
жащими полосами мйстности, повернувъ лишь дальномйръ изъ 
горизонтальнаго въ вертикальное положеше.

Такъ какъ условиями конкурса поставлено вей измйре1пя про
изводить лежа съ руки, то надо сказать, что можно, конечно, про
извести такое измйрен1е и тогда, когда дальномйръ въ вертикаль
номъ положенш, но это уже значительно труднйе, особенно у Цейса, 
гдй мйшаютъ ручки.

При вертикальномъ положен1и дальномйра мйстность будетъ 
видна приблизительно какъ указано на изобр. 5 и 7; затймъ вра- 
щаютъ измйрительный винтъ до тйхъ поръ, пока профиль данной 
мйстности, до которой производится измйрен1е, не будетъ имйть 
вида, указаннаго на изображен!яхъ 6 и 8.

Вертикальное примйнен1е дальномйра имйетъ большое значе- 
н1е въ равнинной и безлйсной мйстности, а также въ такой горной, 
гдй тянутся ряды однообразныхъ ровныхъ гребней.

Увеличет е  дальномйровъ, представленныхъ на конкурсъ, 6-ти- 
кратное; представитель одной изъ фирмъ передавалъ, что имйются 
въ продажй уже 10-кратные пйхотные дальномйры. Для насъ важно 
имйть большее увеличен!е поле зрйшя, правда, уменьшится, 
но, имйя «искатель (т. е. прорйзь съ мушкой), мы все равно сразу 
получимъ въ трубй изображен1е цйли; для насъ важнгье имгьть 
изображ ете цгьли въ болгье крупномъ видгь (легче совмйщать); 
затймъ желательно, имйя въ рукахъ такой хорош1й оптичесшй 
приборъ (въ случай, если онъ будетъ имйть большое увеличен1е, 
напр. 10 — 12), пользоваться имъ для наблюден1я за падешемъ 
пуль. Въ офицерсюе бинокли съ 6 —7 краткимъ увеличен1емъ это 
наблю дете недостаточно.

Мы не будемъ касаться техническаго устройства и вывйрки 
дальномйровъ; скажемъ только, что дальномйръ Барра и Строуда 
хуже всйхъ въ отношеши устройства приспособлен1й къ вывйркй 
и производства самой вывйрки дальномйровъ. Дальномйръ Цейса

2) Для огня и разведки.

ОПРЕД'ЬДЕШЕ РАЗСТ0ЯЫ1Й ВЪ БОЛГАРСКОЙ И СЕРБСКОЙ ПЪХОТЪ. 6 5

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



6 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

имеетъ очень узкую панораму обратныхъ изображенёй, около 
1 сант., что сильно затрудняетъ совмещенёе. Работа по одному 
измеренёю въ среднемъ доходить до 15 секундъ; лучшее по ско
рости измеренёе— 8 секундъ.

Въ сильную жару воздухъ вибрируетъ, дрожитъ, передъ стек
лами дальномера; это задерживаетъ измеренёе и до некоторой сте
пени мешаетъ точности. Тоже и при дожде. Были и такёе случаи: 
солнце спереди и сильно освещаетъ цель; измеряющёй наделъ 
на входные рефлекторы «бленды» (желтыя стекла) и ничего не 
могъ разсмотреть, такъ какъ фонъ местности тоже былъ желтый 
(рожь); придется требовать къ дальномтьрамъ запасъ блендъ раз-  
ныхъ цвттовъ.

При измеренёяхъ часто мешаетъ ветеръ, пасмурная погода; 
мешаютъ изгороди, сучья, кусты, высокая трава, которая не была 
видна простымъ глазомъ. Но это все устранимо при известной 
практике и выработанныхъ правилахъ и ничто  передъ той поль
зой, какую даетъ дальномеръ.

Ошибки при измеренёяхъ достигаютъ 20 ш. на дистанцёяхъ 
550— 1000 ш., что составляетъ 2®/о; оне меньше, чемъ считаютъ 
фирмы (5®/д). Такая ошибка пустяки, особенно при острой пуле.

Итакъ: 1) Оптическёе, дальномеры крайне необходимы (они 
уже имеются: Франщя и Англёя —Барра и Строуда, Сербёя и Бол- 
гарёя— Герца, Германёя— Герца и др.). 2) Дальномеры вполне при
годны для пехоты, если они устроены по способу перевернутаго изо
браженёя; по способу же совпадетя, какъ не позволяющге и зм е 
рять низт я ц е л и  съ дист анцш  1500 т., безусловно негодны.
3) Устройство дальномеровъ должно допускать пользоваться ими 
для измеренёй въ вертикальномъ положенёи безъ штатива. 4) Каж 
дый дальномеръ долженъ быть снабженъ «искателемъ» (прорезь и 
мушка). 5) Ш кала дальномера должна быть устроена на барабане, 
а номеращя ея— подходить къ знакомой солдату шкале винтовки. 
Мелкёя деленёя, напримеръ, черезъ 5— 10— 25 шаговъ ненужны, 
особенно при острой пуле. 6) Увеличенёе дальномера должно быть 
больше, чемъ 6-тикратное— изображенёе цели получится въ боль- 
шемъ виде и легче совмещается; такое увеличенёе возможно, имея 
«искатель». И тогда можно будетъ следить въ дальномеръ за па- 
денёемъ пуль. 7) Весъ въ 5 фунтовъ не обременить дальномерщика; 
последняго можно вооружить карабияомъ и дать меньшее число 
носимыхъ патроновъ.

сЖ (Веменобъ.
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