
Опытъ изcлtдoвaнiя cтptльбы ntxoibi 
по воздушнымъ судамъ*).

в в Е Д Е Н I Е.

Воздушныя суда всякаго рода составляютъ въ настоящее время 
важную часть вооруженЁя современныхъ армШ. Для борьбы съ ними 
военная техника создала уже различнаго рода спещальное ору- 
ж1е и патроны, надъ усовершенствоватемъ коихъ трудятся не
усыпно. Не говоря уже о присущихъ еще въ настоящее время 
этому оружЁю недостаткахъ, является вообще сомнительнымъ, воз
можно ли когда-нибудь сосредоточить подобныя спец1альныя сред
ства борьбы въ достаточномъ количествй и именно въ тйхъ мй- 
стахъ, въ которыхъ они окажутся необходимыми для борьбы съ не- 
прЁятельскими воздушными судами. Поэтому пора подумать объ 
ознакомленш съ качествами употребляемаго нын-Ь противъ воз
душныхъ судовъ оружЁя и способами дййств1я имъ.

*) Сообщен1я австрш ской стрелковой школы (заимствовано n3b«Streffleurs 
M ilita rische  Z eitschriftl.
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7  2 ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Помещенное ниже изслйдован1е преслйдуетъ цйль обратить 
BHHMaHie на особыя обстоятельства, наблюдаемыя при обстрйлива- 
нш воздушныхъ судовъ изъ малокалибернаго opyжiя (ружья, кара
бины, штуцера, пулеметы).

Начинается сообщеше съ проекта правилъ стрйльбы; хотя 
правила эти, собственно говоря, составляютъ окончательный вы- 
водъ изъ всего изслйдовашя, но они помйщены въ началй по той при
чине, что ими дается то, что составляетъ самое важное въ дйлй 
производства самой стрйльбы. Далйе дается необходимое объясне- 
uie, какимъ образомъ составлены эти правила стрйльбы— практи
ческими опытами и теоретическимъ изслйдован1емъ.

Если мы говоримъ лишь о «проекте правилъ стрйльбы», объ 
«опытй изслйдован1я», то подобныя сдержанныя выражен1я объ
ясняются только тймъ, что вопросъ объ обстрйливаши воздушныхъ 
судовъ является еще новымъ. Абсолютно вйрнаго, окончательнаго 
вывода отъ подобнаго изслйдовашя требовать въ настоящее время 
еще нельзя; однако, кажется своевременнымъ ознакомить теперь 
уже болйе широк1е круги съ добытыми до сихъ поръ результатами, 
ч%бы возбудить интересъ къ этому модному вопросу стрйльбы 
пйхоты.

Проектъ правилъ стр-йльбы.

Изъ ручного оруж1я или пулеметовъ огонь противъ воздуш
ныхъ судовъ можетъ быть открыть на 'разстояти  приблизительно 
2.600 шаговъ.

а) Для обстрйливашя возцушнаго судна— управляемаго шара 
(дирижабля) или аэроплана— при прилет и  и отлетгь нужно обык
новенно ставить прицйлъ одновременно на 1.200 и 1.800. Въ 
отдйленш изъ двухъ пулеметовъ эти два прицйла должны быть рас
пределены на оба пулемета. Точкою прицйливашя должна всегда 
служить головная часть воздушнаго судна.

б) При пролет и  воздушнаго судна бокомъ— предварительно 
нужно опредйлить, находится ли оно на среднемъ или на большомъ 
разстоян1и; въ первомт случай основной прицйлъ 1.200, во вто
ромъ— 1.800; далйе опредйляютъ, находится ли воздушное судно 
выше 45° или ниже 45®, относительно стрйляющаго отдйлен1я. 
Если воздушное судно появляется высоко, т.-е. выше 45®, то 
прицйлы должно распределять внизъ; если же воздушное судно
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появляется низко, т.-е. ниже 45®, то прицйлы должно распределять 
вверхъ; это достигается одновременнымъ употреблетемъ нйсколь- 
жихъ (до 4-хъ) прицйловъ, начиная съ основного, черезъ каждые
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Рис. 1.

2 0 0  шаговъ. При употреблеши пулеметовъ, необходимо на среднихъ 
и большихъ разстоян1яхъ аналогичнымъ образомъ ставить прицйлы
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7 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

12 или 18, причемъ вертикальное разсеиваше должпо быть про
изведено на разстоянёи, равномъ двойной высоте воздушнаго судна. 
Точкою прицеливанёя въ управляемый шаръ (дирижабль) обык
новенно должна служить головная часть его; лишь на большихъ 
разстоянёяхъ и при большой скорости движенёя нужно целиться 
впередъ по пути следованёя, но не более, какъ на полъ шара 
Напротивъ, при стрельбе по аэроплану, сообразно съ его боль
шою скоростью движенёя, необходимо на среднихъ (большихъ) 
разстоянёяхъ целиться впередъ на 100 (200) метровъ. Для этого 
будетъ целесообразнымъ выбрать на обстреливаемой местности 
какой-нибудь ясновидимый предметъ, какъ вспомогательную при
цельную точку, привести мушку надъ нимъ на высоту аэроплана 
и пропустить последнёй черезъ поле разсеиванёя; это можетъ быть 
при известныхъ обстоятельствахъ повторено (см. рис. № 1).

в) При обстреливанёи косо прилетающаго или отлвтающаго 
воздушнаго судна, нужно ставить прицель, какъ при прямомъ при
лете и отлете, на 1.200 и 1.800, однако, при условёй прицелива
нёя впередъ.

г) Для обстреливанёя неуправляемаго воздушнаго шара (сво
бодный полетъ), нужно держаться, разумеется, техъ же правилъ, 
что и для управляемаго шара (дирижабля).

д) П ривязной шаръ представляетъ цель, находящуюся бол Ье или 
менее въ состоянёи покоя. Необходимо, по возможности, точгю изме
рить разстоянёе и уголъ высоты и тогда можно пользоваться для 
успешной стрельбы данными таблицы № 2-й. Если же разстоянёе- 
и уголъ высоты определяются лишь глазомергго, то для памяти мо
жетъ служить следующее правило: при угле высоты въ 30“ основ
ной прицель равенъ разстоянёю до цели, минусъ 100 шаговъ; при 
угле высоты въ ^0“ основной прицель равенъ разстоянёя до 
цели; ири угле высоты въ 80° на среднихъ разстоянёяхъ соответ- 
ствуетъ постоянный прицель, при большихъ же разстоянёяхъ тако
вой въ 800, какъ основной. Вместе съ основнымъ прицеломъ 
нужно ставить также и прицелы на 200 шаговъ ниже и на 200 ша
говъ выше. Такъ же поступаютъ и пулеметы.

Относительно рода стрельбы: при обстреливанёи воздуш- 
ныхъ судовъ пехотою нужно отдать предпочтенёе скорой одиночной 
стрельбе, такъ какъ незнанш благопрёятныхъ для попаданёя мо- 
ментовъ чрезвычайно затрудняетъ целесообразную и своевремен
ную стрельбу залпами.
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Относительно опасности для собственныхъ войскъ,нужно имйть 
въ виду, что наибольшая дальность полета снарядовъ ручно
го оруж1я и пулеметовъ составляетъ приблизительно 5.000 ша
говъ.

Тгьлоположете. Стрйльба но воздушнымъ судамъ пйхотою мо
жетъ производиться стоя, сидя или же лежа на спинй. Нормальное 
лежачее положение можетъ соотвйтствовать лишь стрйльбй подъ 
малыми углами высоты.

Пулеметы нуждаются въ подставкахъ подъ переднЁя ножки 
рамы или въ особомъ приспособлеши.

О бъяснеш я къ проекту правилъ стрйльбы.

о п ы тъ  ИЗСДЪД. СТРЪЛЬВЫ ПЪХОТЫ п о  в о зд у ш н ы м ъ  СУДАМЪ. 7 5

А. Стрйльба по повышенным® и пониженным® цйлям®, находящимся в® 
состоян1и покоя (в® гору и под® гору; привязные шары).

В ы прям лвш е т раект орт .Д ш  успйшнаго обстрйливаиЁя цйли, 
находящейся на горизонтальной лин1и прицйливан1я, вообще, вы
сота прицйла равняется разстоянЁю до цйли; для цйли же, находя
щейся на томъ же прямомъ разстояшй, но повышенной или пони
женной относительно горизонта, такая высота прицйла уже не 
годится.

Восходящая часть траэктор1и при увеличенЁи угла вылета по
степенно выпрямляется до тйхъ поръ, пока она, при вертикаль- 
номъ направленЁи выстрйла, не образуетъ 
прямой лин1и. Изъ помйщеннаго рядомъ 
рисунка (рис. № 2) можно усмотрйть, какъ 
восходящая часть траэктор1и при увели
чивающемся углй вылета все болйе и бо
лйе приближается къ первоначальному на- 
правлен1ю снаряда, пока она въ зенитй не 
совпадетъ съ нимъ.

Чймъ больше восходящая часть траэк- 
Topin приближается къ направлен1ю вы
лета, т.-е. чймъ прямйе становится’ траэк- 
тор1я, тймъ меньшЁя нужны высоты при
цйла, пока наконецъ— при вертикальномъ., 
направленЁи вылета—высота прицйла не Щ 
будетъ равняться полю. ’ Рис. № 2.
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Поправка п р и ц е ла .  Дальности полета, соотвйтствующ1я высо- 
тамъ прицйла магазинныхъ ружей и пулеметовъ при положитель- 
ныхъ и отрицательныхъ углахъ возвышен1я до 80®, помйщены въ 
таблицй № 1. Выведенная изъ этихъ данныхъ таблица № 2 даетъ 
соотвйтствующЁя поправки прицйла для всйхъ прицйльныхъ раз- 
стоянЁй и угловъ мйстности до 80®.

Изъ послйдней таблицы можно усмотрйть, что поправка при
цйла— предполагая постоянно одно и то же разстояше до цйли— 
будетъ тймъ значительнйе, чймъ больше уголъ мйстности, слйдова- 
тельно, чймъ больше разность высотъ оруж1я и цйли. Высота при
цйла при 70“ составляетъ приблизительно лишь половину, при 
80® лишь Vs до Vs разстоянЁя до цйли. Да.лйе можно усмотрйть, что, 
при отрицательныхъ углахъ высоты и при другихъ одинаковыхъ 
обстоятельствахъ, получаются немного больш1я дальности полета, 
почему необходимо вводить и немного большЁя поправки прицйла, 
нежели при положительныхъ углахъ возвышенЁя.

Наименьшая (практически возможная) поправка прицйла— въ 
100 шаговъ для ручного оруж1я и 50 шаговъ для пулемета— 
является необходимою лишь при положительныхъ углахъ возвы- 
шен1я, приблизительно въ 30® и 20®.

Вышеприведенныя поправки прицйла оказались вйрными при 
всйхъ произведенныхъ до сихъ поръ стрйлковой школою соотвйт- 
ственныхъ опытахъ стрйльбы.

Ниже помйш;аемъ важнййш1я данныя, полученныя при произ- 
веденномъ изъ магазиннаго ружья опытй стрйльбы въ горахъ 
Тироля. Находяш,1яся въ горахъ Селла почти отвйсныя скалы 
вышиною до 1.000 метровъ, дали возможность, даже при среднихъ 
разстоян1яхъ, достигнуть угловъ мйстности до 50®.

7 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Разсто!Ш 1е Уголъ Высота Разность вы

(шаги). мйстности. прицйла
(шаги).

сотъ оруж1я 
и цйли.

820 +  62010' 500 544 м е т р а
800 -t- 64025' 500 544 „

1.150 -1-500 900 660 „
1.660 +  62040' 1.200 930 „

Стрйльба на малыхъ разстоян1яхъ производилась по мишенямъ, 
на среднихъ же разстоян1яхъ по ясно видимымъ темнымъ пятнамъ 
на скалахъ. Разстояшя измйрялись дальномйромъ « Барръ и Строудъ», 
углы же мйстности—угломйрнымъ инструментомъ.
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Дальности полета (патронь М
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Поправки прицйла для стрйльбы

Т А Б Л И Ц А  № 2 .

по повышенным® и пониженным® цйлям® патроном® М. 93.
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Необходимо замйтить, что заключающимися въ таблицй № 2 
поправками прицйла можно пользоваться съ успйхомъ лишь тогда, 
когда стрйльбй предшествовало возможно точное опредйлен1е раз- 
'Стоян1я до цйли и угла мйстности.

Втьроятностъ попадатя. Считаясь съ фактомъ измйнешя даль
ности полета при стрйльбй по повышенной или пониженной цйли, 
интересно узнать, можетъ ли это обстоятельство повл1ять на ве 
роятность попадатя при стрйльбй изъ ружей или изъ пулеметовъ, 
и насколько? Для этого прежде всего необходимо знать величину 
поражаемыхъ пространствъ при разныхъ высотахъ цйли, срав
нительно съ таковыми же при стрйльбй горизонтальной.

Поражаемое пространство при какой-нибудь высотй прицйла 
составляется, какъ извйстно, изъ пука траэктор1й и обстрйливае- 
маго имъ нространства при данной высотй цйли.

На рис. № 3, въ видй примйра, показаны поражаемыя про
странства при разныхъ высотахъ прицйла при одиночной стрйльбй 
пйхоты по неподвижной цйли въ 2 метра.

О г ц 6 « Ю la 14 16 18 *0 М  2^ 260oSacm/.«4U№^.
J *7— » <11— '± ■ Ц чГТ>ГГ>ГГ> ГГ\ fjy
riOfiaJfc.Hfwqp. s ю ц  щ ц  щ го 22 24 2боо auuuvuuu

при; пои <vopw-
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iennrvtu.
I-— * — ,— .—   Q  ' . I L  i O C O O

Ж о ж с  1 Ю 12 14 16 I800’'c/U 6-
т а л  Ц/6ИА 0 0^6  угиомЛ,

Рие. № 3.

Изъ рисунка № 3 и составленнаго по нему рис. № 4 видно, 
что, соответственно увеличешю дальности полета, поражаемыя 
пространства вполнй обстргьливающихъ высотъ прицйла полу
чаютъ въ направленш выстрйла большее протяжен1е въ глубину, 
между тймъ, какъ поражаемыя пространства обстртьливающихъ 
лишь отчасти высотъ прицйла начинаются въ нйкоторомъ удале • 
ШИ отъ c'Ц)йлкa^ причемъ протяжешя ихъ въ глубину по направ
ленш  стрйльбы уже не испытываютъ значительныхь измгьнетй. 
Болйе или менйе значительное перекрыНе поражаемыхъ про
странствъ послйдующихъ одна за другою высотъ прицйла проис
ходить аналогично тому, какъ при горизонтальной стрйльбй.

Поэтому, судя по протяженш поражаемыхъ пространствъ, уело-
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1620 20 22 2Z гиг<*26 21

вёя попадашя въ ц^ль, на
ходящуюся въ состоянёи по
коя, остались бы приблизи
тельно одинаковыми, без
различно, находится ли она 
въ горизонтальномъ или 
же въ повышенномъ по
ложенёи, предполагая, что 
на практике при стрельбе. 
подъ бо л ь шими  углами 
можно допустить одинако- 
выя погрешности прице
ливанёя, какъ и при гори
зонтальной стрельбе. 

Иллюстрацёею вероят- 
 ̂ ности попаданёя вь высоко

Поражаемый пространства высотъ приц’Ьпа Р^СПОЛОЖеННЫЯ ц ел И  МО- 
по Ц'Ьли въ 2 метра, находящейся въ состоя- гуТЪ СЛуЖИТЬ НИЖ еПрИВе- 

н1и покоя. [Патр. М. 93).
.  ̂ д е н н ы е  р е зу л ь т а т ы , д о с т и г -

Примтчате. При вполнгь обстркливаю- » ^»
“Ш^ХЪ высотахъ прицйла (500, 600), пораж. НуТЫе ПрИ СТрельбе ПО-
простр. доходитъ отъ о до ооотв*тственной TTnnRaQTiOMv гпаплг къ ЙПЛ 
линш ( 5 - 5  иди 6 -6 );  при обстркливаю- ПрИВЯЗНОМу Шару ВЪ bUU
щ ихъ  лишь отчасти высотахъ прицела куб. метровЪ И ПО КОроб- 
(напр. 1200) пораж. простр. обозначено ' х. i х
двумя одинаковыми лин1ями (напр, 12—12, чаТОМу ЗМею (СМ. ТабЛИЦу

№ 3).
Изъ этихъ опытовъ выведены, между прочимъ, следующёя заклю- 

ченёя.
1) Стрельба при большихъ углахъ местности по цели, нахо

дящейся более или менее въ состоянёи покоя, можетъ быть- 
успешна, несмотря на непривычное телоположенёе при прицели- 
ванёи. При этомъ нетъ причины ожидать заметнаго ухудшенёя 
стрельбы взводами.

2) При стрельбе подъ большими углами высоты можно также 
пользоваться для прицеливанёя телоположешемъ «леж анаспинЬ».

3) Пулеметъ при стрельбе подъ углами высоты болФ^ 35® нуж
дается въ соответствующей добавочной подставке подъ переднёя 
ножки рамы или же въ употребленёи соответствующаго приспо- 
собленёя.

4) Глазомерное определенёе разстоянёй до цели, какъ и угла 
высоты и линейной высоты, даетъ большею частью весьма неточные;
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Стрйляющее 

i отдйлен1е.

Разстоя-
Hie.

Уголъ
высоты.

Высота
подъема.

Высота
прицйла. Родъ стрйльбы.

Число
выстрй-

ловъ

Попадашя.
П р имй чан 1 е .

Шаги. Градусы. Метры. Шаги. Число. 7 о

ОбстрФливаше зм4йковаго привязнаго ш ара въ 600  кубическихъ метровъ.

Взводъ пйхоты 

1 (25 челов.).

820 7 3 - 6 0 600-650 Одиночная
стрйльба. 320 95 30 Шаръ; длина 22 метра. 

(72')

1.660 4 2 -3 6 800-700
1.200, II 
1.400, 
1.600 11

628 94 18 Д1аметръ 6 метровъ. 
(20')

2.760 20 700 2.600 *) 1 963 12 1,2
*) В ы со та  прыцЪла слиш комъ 
мала; поиадаи1я находились въ 

самой ниж ней части ш ара.

11 пулеметъ оъ до
бавочною частыб. 1.600 4 0 -4 2 800 1300 Стрйльба 

по точкамъ. 600 265 53 Шаръ опустился.

' 2 пулемета безъ 
добавочных® 

частей.
2.100 25 700 2.100 Разсйиван1е.

II «
1.000 192 19 Шаръ стянулся и 

согнулся.

О б с т р Ф л и в а н з е  к о р о б ч а т а г о  з . м ® я .

Взводъ пйхоты 

(50 челов.).

870 41 420 700 Залпы. 500 12 2,4

Коробчатый змйй. Длина 

сторонъ 2 метра (6Н').

830 56 500 500 Я 500 6 1,0

1.000 6 0 -6 4 650 600 Я 600 18 3,6

2 пулемета.

700-650 1 5 -1 2
1

100 700
i

Разойиваше. 260 И 4,4

800 11 110 800 225 7 3,1

оса
Ен

' ta' Ь5“
!
! о
,

5ГИ
Е
ей*
И
SЕ
С■ о

' сс оW><
Ё
СП

Е

о
>гСН
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результаты. Въ особенности преувеличиваютъ углы высоты. По
этому для успйшнаго обстрйливашя подобныхъ цйлей употребле- 
Hie соотвйтствуюш;аго дальномйра является почти необходи
мостью.

Судя по достигнутому поражешю коробчатаго змйя, можно съ 
достаточною то'чностью предположить, что при соотвйтствующемъ 
числй попаданШ пуль, управляемость воздушнаго шара сильно по- 
страдаетъ.

Зона опасности. Въ связи съ предыдущимъ, интересно озна
комиться съ вероятными при стрйльбй подъ большими углами 
(а слйдовательно и при обстрйливаши воздушныхъ судовъ) 
дальностями полета, чтобы, судя по нимъ, можно было опре
дйлить въ извйстЕОмъ случай зону опасности для собственныхъ 
войскъ.

Въ нижеслйдующей таблицй приведены дальности полета для 
угловъ вылета отъ О до 80“ въ округленныхъ цифрахъ.

Магазинное Пулеметъ, ка- 
Уголъ вылета. ^  gg рабинъ, шту-

деръ.
Ш а г о в ъ .

100
200
300
400
500
600
700
800

3.200 
4.000
4.300
4.200 
3.800
3.200 
2.400
1.300

Рис. № 5.
Траэктор1я магазиннаго ружья. 

(Патронъ М. 93).

3.100 
3.800
4.100
4.100 
3.700
3.100 
2.300 
1.200

Изъ этой таблицы, какъ 
и изъ рис. № 5, можно усмо
треть, что, при увеличе- 
ши угла вылета, гори
зонтальная дальность уве
личивается, пока она не 
достигнетъ (при углй вы
лета около 33“) своего мак
симума, т.-е. для мага
зиннаго ружья около 4.350 
шаговъ; для штуцера, ка
рабина и пулемета около 
4.200 шаговъ. При даль-
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лейшемъ увеличенш угла вылета, горизонтальныя дальности 
уменьшаются.

Следуетъ еще заметить, что при всякихъ углахъ вылета живая 
сила пули въ моментъ паденёя совершенно достаточна для того, 
чтобы причинить смертельное поранете.

Б. Стрельба по воздушным* судамъ, находящимся въ движенёи.

Общгя положетя. Воздушныя суда, какъ цели, характери
зуются темъ, что они, кроме большой скорости движешя, почти 
всегда, будучи разсматриваемы съ места стреляющей части, нахо
дятся выше горизонтальной линёи прицеливанёя и эта высота 
увеличивается съ приближенёемъ ихъ къ стрелкамъ, достигая 
величины въ 90®, при пролете надъ головой.

Для обстреливанёя подобныхъ целей возникаютъ затруднешя 
‘ОТЪ следующихъ причины

а) отъ собственнаго движенёя цЬли;
б) отъ постояннаго измененёя разстоянёя до цели и
в) отъ постояннаго измененёя угла высоты, чемъ обусловли

вается постоянное измененёе формы траэкторёи.
Для обстреливанёя ихъ, приведенныя въ предшествовавшей 

главе соотношенёя между высотою прицела, разстоянёемъ и угломъ 
высоты судна сохраняютъ, естественно, полную свою силу.

Несмотря на это, попаданёе въ воздушное судно, даже при при
целе, вполне соответствующемъ разстоянёю до цели и углу вы^ 
•соты судна (въ моментъ выстрела), не будетъ безусловно гаранти
ровано, такъ какъ воздушное судно за время полета пули уже отой- 
детъ на большее или меньшее разстоянёе отъ точки прицеливанёя.

Если, далЬе, принять во вниманёе, что для обстреливанёя бу
дутъ располагать обыкновенно лишь весьма краткимъ промежут- 
комъ времени, то будетъ ясно, какъ затруднительно и нерацёоиально 
последовательно менять прицель, за счетъ времени для стрельбы. 
Кроме того быстрое определенёе соответствующихъ.каждому по
следующему моменту прицеловъ невозможно, особенно при упо
требленёи дальномеровъ и угломеровъ.

Вотъ почему необходима выработка особыхъ сноровокъ для 
такой стрельбы, дающихъ возможность поражать цель, даже безъ 
точнаго определенёя и знанёя необходимыхъ для этого данныхъ.

Е сли  предполож ить, что условгя полета воздушнаго судна, 
какъ-то\ скорость, направлет е и высота полета извгьстны, то

6*
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для каждой высоты п р и ц е ла , соответственно разст оянт  и вы
сот е судна надъ горизонтомъ ст релка, получаются и звест н ы я  
з о н ы  {пояса), внут ри которыхъ воздушное судно будетъ нахо
диться въ опасности.

ОснованЁемъ для вычислен1я поясовъ поражешя разныхъ вы
сотъ прицйла при обстрйливан1и разсматриваемыхъ здйсь воздуш
ныхъ судовъ—управляемаго шара и аэроилана— были приняты 
слйдующ1я данныя.

У п р а в л я е м ы й  ш а р ъ .  Длина 50 метровъ (165'); дЁаметръ 
10 метровъ (33'); скорость 10 метровъ (33') въ секунду.

А э р о п л а н  ъ. Длина 10 метровъ (33'); ширина 2 метра (б^/з'); 
скорость 20 метровъ (66') въ секунду.

Понятно, что при большихъ или меньшихъ размйрахъ воз
душныхъ судовъ, противъ вышепринятыхъ, пояса поражешя высотъ 
прицйла будутъ также увеличиваться или-же уменьшаться. Какое- 
при этомъ вл1ян1е оказываетъ скорость воздушнаго судна, будетъ 
разобрано въ каждомъ случай отдйльно.

Воздуш ны й суда при ихъ приближ ет и п удаленш . Ниже 
приводится разборъ способа, послужившаго для опредйлешя пора
жаемых® пространствъ высотъ прицйла при обстрйливаши воздуш
ныхъ судовъ при ихъ приближеши или удален1и.

Предположимъ, что пуля выпускается подъ угломъ въ 45" и 
при извйстной высотй прицйла; тогда она по истечеши 1, 2, 3... 
до 8-й секунды долетитъ до показанныхъ на чертеж е (рис. № 6). 
точекъ. При этомъ она въ каждой изъ этихъ точекъ находится въ

опредйленномъ р азсто ян 1 и  
отъ прицйльной лиши.

Для того, чтобы опредй- 
лить, внутри какого воздуш
наго пояса при этой высотй 
прицйла воздушное судно бу
детъ находиться въ опасно
сти отъ поражен1я, вводи мъ 
слйдующее разсужден1е.

Воздушное судно, при
бывшее въ моментъ выстрйла 
своею головною частью въ h^, 
подвинется впередъ послй 3-й 
секунды лишь на опредйлен- 

Рис. № 6. ное разстоян1е (3  X  на ско
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рость движенш въ секунду), черезъ прицйльную лин1Ю до а. 
■Следовательно пуля не можетъ попасть въ оконечность шара.

Головная часть первоначально паходившагося въ точкй шара, 
ло истечен1и 4-й секунды, передвинулась бы уже до точки Ъ, 
слйдовательно перешла бы траэктор1ю, и пули попадетъ уже не въ 
•оконечность головную часть, а въ какую-нибудь, расположенную 
позади ея, точку воздушнаго судна.

Воздушное судно, находившееся въ моментъ выстрйла въ по- 
ложен1и подвинется за время полета пули своею головною 
частью впередъ настолько, что пуля и оконечность головной части 
судна должны встрйтиться въ точкй с.

Подобнымъ-же образомъ можетъ быть опредйлена еш;е вто
рая высота на которой пуля и задняя  оконечность шара, 
вслйдств1е ихъ движешя, одновременно будутъ находиться въ од- 
ломъ и томъ-же разстоян1и отъ прицйльной лин1и, гдй пуля слй
довательно попадетъ еще въ заднюю оконечность шара. Этими 
двумя положен1ями (Д , и Н.Д и опредйляется для высоты судна 
!въ 45® и для данной высоты прицйла то пространство, въ 
которомъ всегда попадутъ въ воздушное судно, соотвйтствую- 
щее, по размйрамъ и скорости, принятымъ на чертежй дан- 
нымъ, если будутъ цйлиться подъ угломъ 45® въ оконечность 
шара.

Это опредйлен1е, произведенное аналогично для другихъ 
7 гловъ высоты, даетъ, напримйръ, при 20“— и Нр, при 70° — 
Н ,  и Щ .

Если произвести подобныя опредйлен1я для достаточнаго числа 
угловъ высоты и представить ихъ графически, то является возмож
ность опредйлить также для всйхъ высотъ прицйла предйльныя 
по высотй и глубинй зоны (пояса), внутри которыхъ при этихъ 
высотахъ прицйла судно будетъ поражаться.

Вычислен1я по вышеуказанному способу (для всевозможныхъ 
высотъ и угловъ, при вышеупомянутыхъ измйнен1яхъ въ скоро- 
стяхъ управляемаго шара и аэроплана) поражаемыхъ пространствъ 
для разныхъ высотъ прицйла при приближен1и или удалеши помй- 
щены на рис. №№ 7 — 11 и будутъ ниже разсмотрйны подробнйе.

Изображенное на рисункахъ поражаемое пространство какой- 
нибудь высоты прицйла означаетъ, что, если воздушное судно, при 
прохожден1и этого пространства, будетъ обстрйляно именно при 
этой высотй прицйла, то оно будетъ находиться въ дййствитель- 
яой опасности.
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На практике дан
ныя поражаемыя про
странства разныхъ вы
сотъ прицела увели
чатся еще и потому, 
что при стрельбе взво
дами— на нихъ будетъ 
влёять разсеиванёе.

У п р  а в л я е м ы й -  
шаръ при  его прибли- 
ж енш. Изъ рис. № 7 
можно усмотреть, что, 
при средней скорости 
въ 10 метровъ (3.3') въ 
секунду, при высотахъ 
прицела до 800 ша-

Рис. № 7. л, ^  iговъ вполне обстрели-
Поражаемыя пространства высотъ прицЬла для гоотнетстнгш
у п р а в л я е м а г о  шара при его приближенхи (vrr;10 олехсл сиихвьтотвуш -

метр. (33') въ секунду). п р о с тр а н с тв о ;
свыше-же 800—лишь отчасти. Поражаемыя пространства для вы
сотъ прицела въ 1000 шаговъ и более последовательно умень
шаются, какъ въ отношенёи высоты, такъ и глубины, причемъ они 
более или менее перекрываютъ другъ друга.

Если бы, напр., захотели держать все время подъ огнемъ при- 
ближающшся на высотЬ въ 1000 метровъ (3280') управляемый
шаръ съ того момента, какъ онъ появится въ пораж. простр.
наибольшей высоты прицела (2600 шаговъ), до момента перелета 
его черезъ нашу позицш, то необходимо было бы, какъ видно изъ 
рис. № 7, ставить прицель последовательно на 2600, 2400, 2200, 
2000, 1800 и 1200. Такъ какъ на практике невозможно опреде
лить точно моменты для перемены прицела, да кроме того пере
мены эти никогда не происходили бы во-время и вызывали бы 
лишь нежелательное временное прекращен1е огня, то необходимо 
ставить все вышеприведенные прицелы сразу и на все время 
обстреливанёя. Для упрощенё’я же управленёя огнемъ безусловно 
необходимо ограничиваться, по возможности, наименьшимъ чи- 
сломъ одновременно назначаемыхъ прицеловъ. Следов, нужно- 
предопределять те изъ высотъ прицела, которыми могло бы быть 
достигнуто наибольшее пораженёе.
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Въ данномъ случай было бы цйлесообразно избрать высоты 
прицйла въ 1200 и 1800, пораж. простр. которыхъ отчасти пе- 
рекрываютъ другъ друга и обй вмйстй, захватывая вей высоты 
подъема судна до 2000 метровъ (6560') и болйе, позволяютъ обстрй- 
ливать шаръ во время прохождешя имъ 1200 шаговъ (въ среднемъ), 
что соотвйтствуетъ, при скорости шара въ 10 метровъ (33') въ се
кунду, продолжительности огня около 1 % минуть.

Если управляемый шаръ при приближети, съ явною наклон
ностью перелетйть черезъ наше расположенЁе, достигнетъ области 
угловъ высоты болйе 70°, то было бы цйлесообразно— даже ради 
болйе легкаго прицйливашя— перейти къ постоянному прицйлу, 
что могло бы быть достигнуто безъ значительной потери времени, 
простымъ откидывашемъ рамки прицйла.

Для меньшихъ (большихъ) скоростей управляемаго шара 
существуютъ подобныя же услов1я, только поражаемыя простран
ства для высотъ прицйла по сравнен1ю съ данными для 10 метровой 
скорости (33') въ секунду будутъ немного болйе удалены (прибли
жены).

Управляемый шаръ при его удаленш . Изъ рис. № 8 (для 
10-метровой скорости въ 
секунду) можно усмотрйть, 
что при удалеши его, по
добно тому, какъ и при при
ближеши, размйръ по- 
ражаемыхъ пространствъ 
высотъ прицйла, по высотй 
и глубинй, съ увеличе- 
н1емъ вы соты  п р и ц й л а  
уменьшается; при увеличе- 
1пи разстоянЁя уменьшает
ся также и перекрываше 
ими другъ друга.

Здйсь также лучше все
го соотвйтствуютъ высоты 
прицйла 1200 и 1800. Обй 
вмйстй обнимаютъ зону 
около 1800 шаговъ гори- 
зонтальнаго протяженЁя въ 
направленЁи полета шара;

26 71. гг 20’8 16 10
Рио. № 8.

Пораж. простр. высотъ прицйла для 
управляемаго шара при его удаленЕи ( v =  

10 метр. (33') въ секунду).
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ЭТО даетъ возможность продолжительности огня около 2-хъ ми
нутъ, причемъ судно можетъ быть поражено при высотй подъема 
даже свыше 1800 метровъ (5800').

Постоянный прицйлъ могъ бы быть употребленъ съ пользою и 
при удалеши цйли, а именно— въ моментъ прохождешя черезъ зе- 
нитъ; однако противъ этого говоритъ потеря времени длл пере- 
мйны прицйла.

Замйчательно то, что здйсь при высотахъ прицйла отъ 1600 до 
2600 получаются вполнй обстрйливаемыя пространства и въ не
большомъ удаленш отъ стрйлка.

Измйнен1я скорости управляемаго шара при его удалеши вызы
ваютъ также незначительное передвижен1е областей дййств1я раз
ныхъ высотъ прицйла, неоказывающее, впрочемъ, существеннаго 
вл1яшя на степень поражаемости цйли.

Пораж. пространства высотъ врицкла для аэровлава ври его 
вриближевгв (v = 2 0  метр. (66') въ секунду).

Аэропланъ при его приближ енш . Изъ рис. № 9 можно усмот- 
рйть, что для приближающагбся аэроплана со среднею скоростью 
20 метровъ (66') въ секунду будутъ опасны лишь высоты при
цйла, начиная съ 1200 и выше. Размйры въ глубину пора
жаемыхъ пространствъ для разныхъ высотъ прицйла много меньше, 
сравнительно съ таковыми-же для управляемаго шара, что обусло
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вливается незначительною длиною аэроплана. Кроме того при 
установке прицела для среднихъ разстоянёй обстреливаются не 
столь большёя высоты подъема судна, какъ при управляемомъ 
шаре, что является следствёемъ более значительной скорости 
судна и въ то время, какъ пораж. пространства высотъ прицела 
1200 и 1400, 1400 и 1600, 1600 и 1800 перекрываютъ еще другъ 
друга, при последующихъ образуются уже мертвыя пространства.

Если предположить, что аэропланъ вообще не будетъ подни
маться выше 1000 метровъ (3280'), то и для него въ большей 
части случаевъ будутъ достаточны высоты прицела 1200 и 1800.

При высотахъ полета более 1000 метровъ необходимо упо
треблять высоты прицела боле 1800. Вероятность попаданёя въ 
этомъ случае однако весьма незначительна, вследствёе большаго 
разстоянёя и малыхъ размеровъ цели.

Въ нижеследующей таблице показана, приблизительно, соот- 
вгьтствующая аэроплану съ вертикальнымъ сгьчвтемъ въ1)^ квадр. 
метра (24 кв фут.) вероятность попаданёя при одиночной стрельбе.

опы тъ ИЗСЛЬД. СТРЬДЬБЫ ПЬХОТЫ п о  ВОЗДУШНЫМЪ СУДАМЪ. 8 9

Разстоянёе въ Процентъ Разстоянёе въ Процентъ
шагахъ. попаданёя. шагахъ. нопаданёя.

600 9,8 1.800 1,0
800 6,0 2.000 0,8

1.000 1,0 2.200 0,6
1.200 2,7 2.100 0,5
1.100 1,8 2.600 0,1
1-600 1,3

При менее значительныхъ скоростяхъ, поражаемыя простран
ства получатся въ большемъ удаленёи отъ стрелка, что выгодно для 
-обстреливанёя, такъ какъ аэропланъ при приближенёи раньше 
попадетъ въ зоны действёя высотъ прицела 1200 и 1800. Сверхъ 
того при этомъ увеличиваются глубины поражаемыхъ пространствъ.

При более значительныхъ скоростяхъ происходить обратное. 
Поражаемыя пространства становятся уже и приближаются къ 
стрелку, такъ что, напр.: при скорости въ 30 метровъ (98') въ се
кунду, даже для малыхъ высотъ, около 500 метровъ (1640'), будетъ 
действительною лишь высота прицела 1800.

Аэропланъ при его удалент . Какъ можно усмотреть изъ рис. 
JV« 10, аэропланъ, удаляясь или пролетая мимо со скоростью 20 ме
тровъ (66') въ секунду, попадаетъ въ сравнительно большомъ уда- 
-ленёи—приблиз. въ 1000 шагахъ отъ стреляющаго взвода—въопас-
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Пораж. проотр. высотъ прицела для 
аэроплана при его удален1и (v= 20  метр. 

(66') въ секунду).
Примгъчате: линш 5—5, 6—6... озна- 
чаютъ зд'Ьсь середину пораж. про- 

пространствъ, весьма узкихъ.

ныя ЗОНЫ высотъ црицйла, 
причемъ эти зоны еще болйе- 
сокращаются по глубинй„ 
чймъ при прилетй.

Высоты прицйла 1200 и 
1800 при удаленш цйли дйй- 
ствительны до 1500 метровъ 
(4900'). Чтобы заставить 
аэропланъ скорйе попасть 
въ опасную зону, нужна 
одновременная постановка и 
припйла 500 ш. (постоян. 
прицйла).

При большихъ или мень- 
шихъ скоростяхъ обстоятель
ства мйняются аналогично,, 
какъ и въ случай приближен1я 
цйли.

Воздуш ныя суда при  про
лет и  сбоку. Въ то время, какъ при приближен1и и удален1и судовъ- 
пораж. пространства отдйльныхъ высотъ прицйла находятся въ 
прямой зависимости отъ скорости движен!я ихъ, непрерывно измй- 
няющей дистанц1ю огня по направленш полета снаряда или на- 
встрйчу ему, при боковомъ пролетй разстояше до судна остается 
почти постояннымъ.во время полета пули . И  пораж. простран
ства отдйльныхъ высотъ'прицйла, поэтому, могутъ быть опредйлены 
такимъжеспособомъ, какъ было объяснено для цйли, находящейся 
въ состоян1и покоя. Въ общемъ, поражаемое пространство для всего 
взвода нйсколько болйе, чймъ при горизонтальной стрйльбй, однако 
протяжен1я въ глубину отдйльныхъ его составныхъ частей измй- 
няются несущественно (см. рис. № 3).

Поэтому обстрйливаше пролетающаго бокомъ воздушнаго суд
на можетъ быть вполнй успйшнымъ лишь въ томъ случай, если 
избранная высота прицйла будетъ соотвйтствовать разстоян1ю и 
углу высоты судна въ моментъ выстрйла, при томъ, однако, пред- 
положенш, что кромй того еще будутъ цйлиться впередъ, сообразно 
со скоростью его движен1я.

Для того, чтобы получить ясное понят1е о необходимыхъ (для 
различныхъ высотъ иразстоянШ судна) высотахъ прицйла, на при-
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лагаемыхъ рисуекахъ представлены поражаемыя пространства 
разныхъ высотъ прицйла для цйли въ 2 метра д1аметромъ (аэро- 
планъ) на высотй О, 500, 1000 и 1500 метровъ въ горизонтальной 
проэкщи (рис. №№ 10— 12).

Пораж. простр. для аэроплана при боковомъ его пролетй. (Патр. М. 93). 
Высота О метровъ. Высота 600 метр.

Рис. 12.
Высота 1500 метр. Высота 1000 метр.

Объяснете. 1200 шаговъ... представляетъ проэкцЕю пути аэроплана на 
горизонтальной плоскости, когда горизонтальное разстояше до отрйпяю- 

щаго взвода 1200 шаговъ.

При этомъ предположено, что пространство передъ фронтомъ 
стрйляющаго взвода (для обстрйливан1я воздушнаго судна) было 
съ самаго начала опытовъ ограничено въ томъ смыслй, чта
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Т А Б Л И Ц А  № 4.
действительная высота прицела при обстреливанж воздушныхъ судовъ при боковомъ пролете.

(При углб обстрела въ  90®).

Воздушное судно летитъ. Въ моментъ, когда оно находится:

1 Н а высот* 
въ метрахъ.

Горизонт, 
разстоянёе 

i въ шагахъ.
Въ полъ оборота 

на право, на лЬво Прямо передъ фрон
томъ...

При этомъ действительны следующёя 

последовательныя высоты прицела.
Ш ирина зоны

ЛПЯР НЛРТСТи 11 съ Ъ х1 и о i (1
1 ТТролетаетъ паралельно къ 

фронту.
Уголъ его высоты.

Разстоянёе до ц*ли. |
Для управляемаго 

шара. Для аэроплана.
въ шагахъ.

ТбОО 150/2850 ш. 180/2650 ш. 1 26, 24 26, 24, 22 2000

' ТООО
Т800

30®/2650 360/2200 1 26, 24, 22, 20 26, 24, 22, 20 3000
•

500 150/2600 200/1900 1 26, 24, 22, 20 26, 24, 22, 20, 18 3600

0 00/2600 00/1800 1 26, 24, 22, 20, 18 26, 24, 22, 20, 18 3600
i Т500

!
500/2600 600/2300 22, 20, 18 22, 20, 18, 16 2100

ТООО
Т200

100/2000 50»/1800 18, 16 20, 18, 16, 14 2400

~бОО 200/2000 300/1350 1 16, 14 18, 16, 14, 12 2400

0 00/1700 00/1200 1 16, 14 16, 14, 12 2400
Т500 670/2200 750/2100 12 12, 10 1200

ТООО
600

570/1800 670/1150 1 8  и л и  10 10, 8 1200

500 360/1200 480/900 1 8 и л и  10, 6 8 1200

0 00/850 00/600 j 8 или 6 8 или 10, 6, 5 1200ГМ ) ^  )
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допускались лишь направлен1ястрйльбы, перпендикулярныя или же 
не болйе, какъ въ полъоборотъна право и на лйво (сл'йдов. 45°— 135°).

Подобное ограничен1е пространства стрйльбы создается на 
практикй само собою, отъ невозможности значительныхъперемйнъ 
фронта во время стрйльбы, грозящихъ другимъ войскамъ опасно
стью быть обстрйлянными; здйсь же оно было точно регламентиро
вано, для постановки опытовъ стрйльбы въ совершенно опредй- 
ленныя услов1я.

Если бы пожелали использовать наибольшую дальность ружья, 
т.-е. высоту прицйла=2600, чтобы обстрйливать воздушное судно 
при его пролетй возможно дольше, то для поддержашя непрерыв- 
наго дййствительнаго огня найдутся затруднешя, съ которыми не
возможно справиться на практикй.

Нижеслйдующ1й примйръ можетъ служить подтвержден1емъ 
этому.

Предположимъ, что аэропланъ летитъ на высотй 1000 мет
ровъ, горизонтально, въ разстоян1и 1200 шаговъ и параллельно 
къ нашему фронту, вдоль послйдняго. Приблизительно въ2700ш а- 
гахъ и при высотй въ 30° онъ попадаетъ въ область наибольшей 
высоты прицйла 2600 (см. табл. № 1). При дальнййшемъ его по- 
летй, пока онъ не поравняется со взводомъ, разстояте  до него 
будетъ уменьшаться до 1800 шаговъ, уголъ высоты возрастетъ 
до 50®, причемъ аэропланъ въ cocTOHHin пролетйть все поле об- 
стрйла передъ взводомъ (1900 X 2 =  3800 шаговъ по-фронту) въ 
2 минуты, сперва приближаясь, а потомъ удаляясь. Изъ рис. 
№№ 11— 12 можно усмотрйть, что въ этомъ примйрй было бы не
обходимо безпрерывно мйнять прицйлъ отъ 2600 до 1400 и снова 
обратно до 2600, чтобы держать аэропланъ все время въ снопй 
пуль. Вполнй очевидно, что выполнить это при практической 
стрйльбй невозможно.

При вышеупомянутомъ ограничен1и поля стрйльбы, въ немъ 
суш,ествуютъ, какъ видно изъ рис. №№ 11 — 12 зоны, внутри кото
рыхъ, даже при извйстномъ разстоян1и и углй высоты, необходимо 
было бы мйнять прицйлъ 4 раза для ведешя непрерывнаго дйй
ствительнаго огня. А такъ какъ QBoeepeMeHHaa перемйна прицйла 
является дйломъ невозможнымъ, то вей необходимыя высоты при
цйла должны быть даны заразъ на все время обстрйливашя. На 
практикй это будетъ тймъ болйе необходимо, что соотвйтствующ1я 
разстояшя и углы высоты почти никогда не будутъ точно извйстны, 
а избранный при чрезвычайно затруднительномъ глазомйрномъ

опы тъ  ИЗСЛ'ВД. СТРЪЛЬБЫ: ПВХОТЫ по ВОЗДУШНЫМЪ СУДАМЪ. 9 3
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ихъ опредйленЁи, на основаши этого послйдняго, высоты прицйла 
часто будутъ неудовлетворительны.

При производствй опытовъ были опредйлены по вышеприве
денному способу высоты прицйла, необходимый для успйшнаго об- 
стрйливанЁя пролетающаго бокомъ и находящагося на высотй 
до 1500 метровъ управляемаго шара и аэроплана. Изъ получен- 
ныхъ данныхъ составлена таблица № 4. Изъ нея видно, что для 
большинства случаевъ потребуется одновременное употреблеше 
4-хъ высотъ прицйла.

Лишь при весьма близкихъ къ собственному фронту пролетахъ 
воздушнаго судна иногда будетъ достаточно отъ 1 до 2 высотъ при
цйла. Однако, ради упрощен1я создаваемыхъ правилъ стрйльбы, 
этимъ исключешемъ слйдуетъ пренебречь.

Правила эти вытекаютъ изъ данныхъ таблицы слйдующимъ

образомъ; при большихъ разстоян1яхъ и углахъ высоты 

45°— нйсколько (до 4-хъ) высотъ прицйла 1800; при сред-
меньше , ^ «НИХЪ разстояншхъ И углахъ высоты 45 — нъсколько (до

4-хъ) высотъ прицйла 1200.
^ ^  ниже

Относительно точки п р и ц е ли в а т я  при пролетающемъ бокомъ 
управляемомъ шарй лишь изрйдка потребуются особыя распоря- 
жен1я. Даже при стрйльбй на разстоян1и 2600 шаговъ, при ско
рости 10 метровъ въ секунду и 50 метрахъ длины управляемаго 
шара, цйлясь въ переднюю оконечность его, средняя траэкторЁя 
проходила бы, соотвйтственно времени полета пули, около 7 се- 
кундъ, лишь въ 20 метрахъ позади шара. Поэтому половина ши
рины шара представляетъ наибольшую величину, на которую 
нужно выносить впередъ точку прицйливашя при пролетй управ
ляемаго шара и то только на большихъ высотахъ и при боль
шихъ разстояшяхъ. Во всйхъ другихъ случаяхъ достаточно 
избрать точкою прицйливашя находящуюся въ направлеши полета 
оконечность шара, чтобы снопъ попадалъ въ него.

Напротивъ, попаданЁе въ пролетающ1й бокомъ аэропланъ, 
вслйдствзе значительной его скорости и малыхъ продольныхъ раз- 
мйровъ, будетъ зависйть главнымъ образомъ отъ выбора правиль
ной точки прицйливанЁя. Аналогично вышеприведенному примйру, 
на разстояшй 2600 шаговъ и при скорости въ 20 метровъ въ се
кунду снопъ пуль проходилъ бы въ 140 метрахъ позади аэроплана. 
Поэтому въ подобныхъ случаяхъ слйдуетъ на такую-же величину 
выносить точку прицйливашя впередъ.
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Воздуш ны я суда при косомъ ихъ пролет е. Д виж ете воздуш
наго судна въ КОСОМЪ направлеши, впередъ или назадъ, можно 
сравнивать съ прямымъ приближенёемъ или удаленёемъ, совершае- 
мымъ съ менее значительною скоростью. Поэтому для косого про
лета должны служить правила стрельбы, установленный для пря
мого приближенёя или удаленёя, если направленёе полета обра- 
зуетъ съ направленёемъ стрельбы уголъ менее 45®. Если-же этотъ 
уголъ больше 45®, то направленёе полета более уподобляется боко
вому пролету, почему въ такомъ случае воздушное судно следуетъ 
-обстреливать, какъ при этомъ движенёи.

Вообще, часто меняющёяся условёя относительно направленёя, 
скорости и т. д. воздушнаго судна требуютъ точнаго наблюденёя, 
правильнаго определенёя, разсчета, полнаго знакомства съ мето- 
домъ стрельбы.

В. некоторыя данныя о воздушныхъ судахъ, какъ огневыхъ целяхъ.

Уиравл;яелшй шорг. Управляемый шаръ легче воздуха и со- 
стоитъ изъ шаровой оболочки продолговатой формы, которая, бу
дучи наполвена водородомъ, при соответствующемъ сжатёи, при- 
даетъ шару необходимую подъемную силу.

Подъ шаромъ прикрепляется на канатахъ гондола, служащая 
для помещенёя моторовъ, команды и балласта. Длина военныхъ 
шаровъ различныхъ государствъ колеблется отъ 40 до 90 метровъ 
(Цеппелины до 140 метровъ), дёаметръ ихъ между 6 и 14 метрами 
и наибольшая ихъ собственная скорость^—между 10 и 15 метрами 
въ секунду (у Цеппелиновъ 19 метровъ въ секунду). Управляемый 
шаръ поэтому представляетъ большую цель, видимую уже съ боль
шихъ разстояеш. При полете онъ можетъ достигать высоты въ 
1800 метровъ.

Все части управляемаго шара чувствительны къ обстреливашю 
изъ ручного оружёя или изъ пулеметовъ; въ особенности же это 
относится къ наполненной водородомъ оболочке, представляющей 
большую площадь попаданёя. Хотя ружейныя пули производить 
въ оболочке .тишь незначительн]^я отверстёя, более или менее 
стягивающёяся, вследствёе упругости матерёала оболочки (и отъ 
небольшого ихъ числа шаръ не опустится или же опустится не 
скоро), но все же отъ нихъ его управляемость можетъ пострадать 
въ значительной степени, въ зависимости отъ числа и величины 
произведенныхъ отверстёй. Въ особенности действительны попада-
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н1я, прорйзывающ1я оболочку вдоль; газъ будетъ болйе или менйе 
теряться изъ пульныхъ отверсий. Всякая же потеря газа означаетъ 
потерю подъемной силы и требуетъ, для поддержан1я необходимой 
для управлен1я шаромъ ея величины, добавочяаго наполнешя 
включенныхъ въ оболочку баллонетовъ воздухомъ, возможность 
чего ограничивается ихъ числомъ и величиною.

Поэтому для прострйленнаго шара возможность уйти къ своимъ 
или же неизбйжность спуска будутъ зависйть отъ запаса подъем
ной силы.

Аэропланъ. Аэропланъ тяжелйе воздуха и снабженъ одною 
или нйсколькими несущими поверхностями, расположенными одна 
надъ другою или же одна за другою; кромй пилота на немъ помй- 
щается большею частью еще и наблюдатель. Длина колеблется 
между 6 и 13 метрами, ширина отъ 8 до 15 метровъ, высота отъ 
2 до ЪУг метровъ и наибольшая скорость отъ 15 до 40 метровъ въ 
секунду. Поэтому аэропланъ представляетъ небольшую, быстро- 
движущуюся цйль, выдающую себя шумомъ мотора и воздушнаго 
винта. При средней скорости отъ 10 до 20 метровъ аэропланъ мо
жетъ достигнуть высоты болйе 3000 метровъ.

Вей части аэроплана, за исключешемъ несущихъ поверхностей, 
чувствительны къ обстрйливанш изъ ручного оруж1я. Не говоря 
о пилотй, удачныя попадан1я въ воздушный винтъ, въ моторъ или 
въ тяги въ состоян1и [моментально уничтожить управляемость и 
летательную способность.

Свободный шаръ. Для свободныхъ подетовъ служатъ сфериче- 
сй е  шары,д1аметромъ отъ 10 до 16 метровъ, снабженные корзиною 
для размйщен1я команды, балласта и т. д.

П ривязной шаръ. Привязной шаръ, обыкновенно продолгова
тый, бываетъ длиною около 20 метровъ и д1аметромъ около 6 мет
ровъ, считая и корзину; его поднимаютъ на 1000 метровъ высоты.. 
Ш аръ можетъ быть и сферическш.

сКврвВелъ SfC. SeccBHb.
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